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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc  hs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Thermacell E-55

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s/ Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffes / des Gemischs:  Insektizid (Biozid PT18)

Verwendungen, von denen abgeraten wird  Nur fir die Verwendung im Freien.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei  tsdatenblatt bereitstellt
Kwizda Agro GmbH

Universitatsring 6, A-1010 Wien

Tel.: +43 (0)5 99 77 10-0

Auskunftgebender Bereich:
Kwizda Werk Leobendorf, Tel.: +43 (0) 59977 40
E-Mail: Iw.leobdf@kwizda-agro.at

1.4 Notrufnummer:
Vergiftungsinformationszentrale, Wien, (24h), Tel.: +43 (0)1 406 43 43
Giftnotruf der Charité, Universitatsmedizin Berlin, (24h): +49 (0) 30 30686700

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 2 H371 Kann das Nervensystem schadigen.

Aquatic Acute 1  H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafl CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme

OO

GHSO07 GHS08 GHS09

Signalwort Achtung

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Metofluthrin
Prallethrin (1ISO)

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H371 Kann das Nervensystem schadigen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hahde von Kindern gelangen.

P264 Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.

P308+P311 BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P391 Verschuttete Mengen aufnehmen.

P501 Entsorgung des Inhalts/des Behalters geman den lokalen/nationalen Vorschriften.

2.3 Sonstige Gefahren:

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthélt keine als PBT oder vPvB klassifizierten Stoffe.

Feststellung endokrinschadlicher Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile, die gemaf Artikel 57(f) der REACH-Verordnung, der
Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 als Bestandteile mit
endokrinschadigenden Eigenschaften betrachtet werden, in Mengen von 0,1% oder mehr.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

3.2 Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 240494-71-7 Metofluthtip 5,5%
Indexnummer: 607-724-00-1 | Acute Tox. 3, H301; STOT SE 1, H370; STOT RE 2, H373;

Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410

(M=100); Acute Tox. 4, H332
CAS: 23031-36-9 Prallethrin¢so) 0,25%
EINECS: 245-387-9 Acute Tox. 3, H331; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Indexnummer: 607-431-00-9 | Chronic 1, H410 (M=100); Acute Tox. 4, H302
CAS: 107-41-5 2-Methyl-2,4-pentandiol | 60 - 70%
EINECS: 203-489-0 Skin Irrit. 2, H315; Eye lIrrit. 2, H319
Indexnummer: 603-053-00-3
CAS: 128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (BHT) | 1-5%
EINECS: 204-881-4 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Reg. Nr.: 01-2119565113-46

Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
Allgemeine Hinweise: Bei Unfall oder Unwohlsein Arzt hinzuziehen und Etikett vorzeigen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:
Verunreinigte Kleidungsstiicke entfernen. Haut mit viel Wasser und Seife grindlich abspulen.
Bei auftretender Reizung Arzt aufsuchen.

Beschmutzte Kleidung vor Wiederverwendung waschen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Nach Augenkontakt:

Augen mindestens 15 Minuten bei getdffnetem Lidspalt mit viel sauberem Wasser griindlich spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspulen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Spontanerbrechen Kopf in Tieflage bringen (Aspirationsgefahr).

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symp ~ tome und Wirkungen:

Kopfschmerzen, Schwindelgefiihl, Ubelkeit, Verhaltensanderungen, Beeintrachtigung der motorischen
Funktionen.

Schwere Augenreizung. Zu den Symptomen kénnen Brennen, Tranen, Rétung, Schwellung und
verschwommenes Sehen zéhlen.

Hautreizung, kann Rétung und Schmerzen verursachen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial  behandlung:
Symptomatische Behandlung.
Betroffene Person warm und unter Beobachtung halten. Symptome kdénnen verzdgert auftreten

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Ldschmittel

Geeignete Loschmittel:

Wassernebel, Schaum, Trockenpulver, Kohlendioxid (COZ2).
Das Produkt ist brennbar.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenoxide, Fluorverbindungen.

5.3 Hinweise fir die Brandbekéampfung

Besondere Schutzausristung:

Im Brandfall umluftunabhangiges Atemschutzgerét und Vollschutzanzug tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Weitere Angaben:

Wenn mdglich, Behalter aus dem Gefahrenbereich entfernen.

Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kithlen. Kontaminiertes Loschwasser nicht in Gewasser
oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser entsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgen.

ABSCHNITT 6: MalRBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset zung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausr  lstungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren:

Ungeschiitzte Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

Fur ausreichende Luftung sorgen.

Dampf/Nebel nicht einatmen.

Direkten Kontakt vermeiden.

Hinweise zur Expositionsbegrenzung beachten und persénliche Schutzausriistung anlegen (Pkt.8)
(Fortsetzung auf Seite 4)
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6.2 Umweltschutzmafnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Bei Austreten von gréReren Mengen eindammen.

Bei Eindringen in Gewdasser, Kanalisation oder Boden zustandige Behérden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reini  gung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Saure-, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.

In geeigneten, gekennzeichneten Behaltern der Entsorgung zufiihren.

Kontaminierte Flachen mit viel Wasser saubern. Spulwasser in verschlieBbaren Behéltern sammeln und
vorschriftsmafig entsorgen.

Zusatzliche Angaben:
Verschiittetes Produkt nicht in Originalverpackung zwecks Wiederverwertung umfillen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaflinahmen zur sicheren Handhabung:

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmaflinahmen sind zu beachten.
Anwendungsvorschriften genau befolgen.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Von Hitze- und Zundquellen fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks ichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Produkt in dichtverschlossenem Originalgebinde an einem gut bellfteten Ort kiihl lagern.

Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln lagern.
Getrennt von starken Oxidationsmitteln aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Unter Verschluss und fur Kinder und Haustiere unzuganglich lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen: Insektizid

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Personliche

Schutzausrustungen

8.1 Zu uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwach  enden Grenzwerten:

CAS: 107-41-5 2-Methyl-2,4-pentandiol

MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 49 mg/m3, 10 ppm; Langzeitwert: 49 mg/m3, 10 ppm
MAK (Deutschland) | Langzeitwert: 49 mg/m3, 10 ml/m3; vgl.Abschn.Xc; Dampf und Aerosol

(Fortsetzung auf Seite 5)
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CAS: 128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (BHT)
MAK (Osterreich) Langzeitwert: 10 mg/m3
AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 10 E mg/m3; 4 (1I);DFG, Y, 11

Rechtsvorschriften

MAK (Osterreich): GKV 2018, 254. Verordnung, 24.9.2018, Teil Il
MAK (Deutschland): MAK- und BAT-Liste

AGW (Deutschland): TRGS 900

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fur ausreichende Beluftung oder Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Es sind entsprechende technische Malinahmen zu ergreifen, um eine maglichst geringe Konzentration
in der Luft zu gewahrleisten.

Individuelle Schutzmal3nahmen, zum Beispiel personli che Schutzausristung

Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:

Jeden unndtigen Kontakt mit dem Produkt vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder
rauchen und auf peinlichste Sauberkeit achten.

Verunreinigte Kleidung ausziehen und vor erneuter Verwendung sorgfaltig waschen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Atemschutz
Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgeréat anlegen.
Kombinationsfilter Typ A1/P2 gemal EN 14387.

Handschutz

Schutzhandschuhe (EN 374)

Verunreinigte Handschuhe waschen. Bei Kontamination innen, Beschadigung oder wenn die
Kontamination auf3en nicht entfernt werden kann, entsorgen.

Handschuhmaterial

Nitril

Empfohlene Materialstarke: 0,4 mm, Durchbruchzeit: 15 min

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeit, Permeationsrate und
Degradation.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augen-/Gesichtsschutz
Dichtschlielende Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166)

Augendusche fir den Notfall bereithalten.
Korperschutz: Geeignete Schutzkleidung tragen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Bei Eindringen in
Gewasser oder Kanalisation zustéandige Behdrden benachrichtigen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: Klare Flussigkeit
Farbe Farblos
Geruch: Milder Duft, charakteristisch nach Isoparaffin.
Geruchsschwelle: Keine Daten verflgbar
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich  Nicht bestimmt
Entziindbarkeit Das Produkt ist brennbar.
Untere und obere Explosionsgrenze Nicht bestimmt.
Flammpunkt: Nicht bestimmt.
Zindtemperatur Nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: Nicht anwendbar.
pH-Wert: Nicht anwendbar
Viskositat

kinematisch: Nicht bestimmt.
Loslichkeit

Wasser: < 0,1 %, nicht I8slich
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht anwendbar.
Dampfdruck: Nicht bestimmt
Dampfdichte: Nicht bestimmt.
Dichte: Nicht bestimmt.
Relative Dichte: Nicht bestimmt.
9.2 Sonstige Angaben
Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.
Oxidierende Eigenschaften: Nicht bestimmt.

Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt
Entziindbare Gase entfallt
Aerosole entfallt
Oxidierende Gase entfallt
Gase unter Druck entfallt
Entziindbare Flissigkeiten entfallt
Entziindbare Feststoffe entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
Pyrophore Feststoffe entfallt
Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
Oxidierende Flissigkeiten entfallt
Oxidierende Feststoffe entfallt
Organische Peroxide entfallt
Gegeniber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat: Stabil bei bestimmungsgemafer Lagerung und Handhabung.
10.2 Chemische Stabilitat: Stabil unter Normalbedingungen.

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
Keine gefahrlichen Reaktionen bei bestimmungsgemaler Verwendung bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien:  Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Keine unter normalen Lager- und Handhabungsbedingungen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Ve  rordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
CAS: 107-41-5 2-Methyl-2,4-pentandiol

oral |LD50  |3500 mg/kg (Maus)
CAS: 128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (BHT)
oral LD50 > 2930 mg/kg (Ratte)

dermal |LD50 > 2.000 mg/kg (Ratte)
CAS: 23031-36-9 Prallethrin (1ISO)

oral LD50 417 mg/kg (Ratte)
inhalativ | LC50/4h| 0,658 mg/l (Ratte)

Zusétzliche Hinweise
Sprihnebel kann die Atemwege reizen.
Kann beim Verschlucken Unwohlsein verursachen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat  Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition Kann das Nervensystem schadigen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr  Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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11.2 Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile, die gemafl Artikel 57(f) der REACH-Verordnung, der
Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 als Bestandteile mit
endokrinschadigenden Eigenschaften betrachtet werden, in Mengen von 0,1% oder mehr.
Keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat: )
Es sind keine produktspezifischen Daten zur Okotoxikologie vorhanden.

CAS: 128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (BHT)
LC50/24h | 5,3 mg/l (Medaka, Oryzias latipes)
EC50/48h | 0,48 mg/l (Wasserfloh, Daphnia magna) (OECD 202)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial:  Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.4 Mobilitét im Boden:
Das Produkt ist nicht wasserldslich. Es wird eine geringe Mobilitat im Boden erwartet.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:  Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Fur Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

12.7 Andere schadliche Wirkungen:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung:

‘\=/‘ Altbestande und Reste nicht mit dem Hausmdll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder
/!\ das WC leeren, sondern Sonderabfallsammler/Problemstoffsammelstelle ibergeben (gem.
ONORM S2100).

Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung:

Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

Originalverpackungen oder entleerte Behdlter nicht zu anderen Zwecken verwenden und ebenso Mittel
und Restmengen nicht in Gewasser und nicht in die Kanalisation gelangen lassen, sondern schadlos
beseitigen oder dem Abgeber zuriickgeben.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR UN3082

(Fortsetzung auf Seite 9)
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14.2 Ordnungsgeméale UN-Versandbezeichnung

ADR 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FLUSSIG, N.A.G. (Metofluthrin)

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR

Ay N
L NZE 2R
N\ RZ
./ T
vV N

Klasse 9 (M6) Verschiedene gefahrliche Stoffe und
Gegenstande

Gefahrzettel 9

14.4 Verpackungsgruppe

ADR 1

14.5 Umweltgefahren

Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den

Verwender Von der Einstufung nach der Sondervorschrift 335
ausgenommen.
Achtung: Verschiedene geféahrliche Stoffe und
Gegenstande

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

(Kemler-zZahl): 90

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg

geman IMO-Instrumenten nicht anwendbar

UN "Model Regulation": UN 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,
FLUSSIG, N.A.G. (METOFLUTHRIN}), 9, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

Verordnung (EG) Nr.1907/2006 Anhang XVII Enthalt keinen REACH Kandidatenstoff

Hinweise: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Klassifizierung nach VbF: Keine Daten verfugbar.

Wassergefahrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsve rordnungen:

Das Produkt unterliegt nicht der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europaischen Parlaments und des
Rates Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fuhren.

Das Produkt unterliegt nicht der Verordnung (EG) Nr. 2019/1021 des Europaischen Parlaments und des
Rates Uber persistente organische Schadstoffe.

Das Produkt unterliegt nicht der Verordnung (EG) Nr. 649/2012 idF des Europaischen Parlaments und
des Rates uber die Aus- und Einfuhr geféahrlicher Chemikalien.

Diese Formulierung unterliegt nicht besonderen Vorschriften fiir den Schutz der menschlichen

Gesundheit und der Umwelt auf Gemeinschaftsebene.
(Fortsetzung auf Seite 10)
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H370 Schéadigt die Organe.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Weitere Angaben:
Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen geman Verordnung (EG)
1272/2008 verwendet wurde: Berechnungsmethode

Abkirzungen und Akronyme:

CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: Européisches Altstoffverzeichnis

GHS: Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

ATE: Schatzwert Akuter Toxizitat

EC50: mittlere effektive Konzentration (50%)

LC50: mittlere letale Konzentration (50%)

LD50: mittlere letale Dosis (50%)

PBT: persistent, bioakkumulierbar und toxisch

vPVB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ADR: Europdische Vereinbarung Uber den internationalen Transport von Gefahrgutern auf der Stral3e
VbF: Verordnung uber brennbare Flussigkeiten

Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

STOT SE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 1

STOT SE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 2

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Aguatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Aguatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1

Daten gegenuber der Vorversion geédndert: -




